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アルミボルト「ALTIMA(アルティマ)」の強度アップについて。

 本年 1 月に発表しました日本軽金属株式会社との共同特許を利用した従来技術を超える自動

車用アルミボルト、「ALTIMA」の強度性能を向上させましたのでご報告します。 

アルミボルトとしての形状や加工法をさらに開発した結果、例えば M6 サイズの引張破断荷重は

当初の 9.25kN (460MPa相当)から 9.45kN（470MPa相当）へ、耐力荷重は当初の 7.64kN(380MPa

相当)から 8.04kN(400MPa相当)へ増加、これを最低値として保証いたします。 

なお、より入念な製造管理を行うことで、引張破断荷重は M6 サイズにて 9.75ｋN（485Mpa 相当）、

耐力荷重は 8.64kN(430Mpa相当)を狙うことが可能で、従来の A6056を使用した欧米の自動車用

アルミボルトの引張強度(420～430Mpa)を超えることが可能となりました。

このことでより安全率が高く、使用レンジの広い活用が可能となります。 

今後も継続し、研究開発とバージョンアップを進めて参ります。 

注)  引張破断荷重 :   ボルトが軸方向の引張力で破断する最大荷重。 

耐力荷重 :  ボルトが永久変形を起こさずに耐えられることを保証する荷重。 
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